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1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens
1.1 Produktidentifikator
Handelsname: 21CARS® Nassversiegelung Ceramic | 500 ml
Artikelnummer: 21-33-015-05 (500 ml); gleicher Inhalt auch in
«Nassversiegelung 2 x 500 ml | 2 fir 1 Aktion» und in
21CARS-Sets
UFL: 36M3-3MN7-Y30M-6SC6
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Gemischs: Sprihversiegelung fur Fahrzeuglack, Anwendung auf der
nassen Oberflache nach der Wésche
Verwendungssektor: SU21 Verbraucherverwendungen, SU22 Gewerbliche
Verwendungen
Produktkategorie: PC31 Poliermittel und Wachsmischungen
Verwendungen, von denen abgeraten wird: Keine anderen als die genannten Verwendungen.
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Inverkehrbringer / Lieferant (Schweiz):
21CARS Switzerland GmbH
Grossmattstrasse 22
4334 Sisseln — Schweiz
Tel. +41 79 939 20 21
E-Mail: info@21cars.ch
1.4 Notrufnummer
Tox Info Suisse: 145 (aus dem Ausland +41 44 251 51 51), rund um die Uhr erreichbar
2. Mogliche Gefahren
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemass Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) bzw. Chemikalienverordnung (ChemV):
Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Einstufung durch den Inverkehrbringer nach den Berechnungsmethoden der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang |,
auf Grundlage der vom Hersteller angegebenen Zusammensetzung (Abschnitt 3). Die Einstufung des Herstellers wird
bestéatigt: Das aminofunktionelle Siloxan (Eye Dam. 1, 1,75 %) liegt zwischen 1 % und 3 % - Eye Irrit. 2 (H319).
Hautreizung: Gehalt unter 10 %. Weitere eingestufte Bestandteile sind nicht angegeben.
2.2 Kennzeichnungselemente

Gefahrenpiktogramme:

GHSO07
Signalwort: Achtung
Gefahrenhinweise: H319 Verursacht schwere Augenreizung.
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2.3

4.2

4.3

Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit
entfernen. Weiter spiilen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen
Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Sonstige Gefahren

Keine weiteren bekannt.
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Nach Angaben des Herstellers keine Stoffe enthalten, die die
PBT- oder vPvB-Kriterien erfiillen.

Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Gemische

Beschreibung: Wassrige Zubereitung aus den nachfolgend angefuhrten Stoffen mit ungefahrlichen
Beimengungen.

Gew.- | Einstufung (CLP), Angabe

Bestandteil CAS-Nr. % Hersteller

Glycerin 56-81-5 4,3 nicht eingestuft

Siloxane und Silikone, {3-[(2- 71750-79- | 1,75 Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2,
Aminoethyl)amino]propyl}methyl-, Dimethyl- 3 H315

Konzentrationen und Einstufungen der Bestandteile geméass Angaben des Herstellers. Wortlaut der H-Satze siehe
Abschnitt 16.

Erste-Hilfe-Massnahmen

Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen

Allgemeine Hinweise: Keine besonderen Massnahmen erforderlich. Bei
anhaltenden Beschwerden arztlichen Rat einholen und
dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

Nach Einatmen: An die frische Luft bringen. Bei Beschwerden Arzt
aufsuchen.

Nach Hautkontakt: Mit Wasser und Seife abwaschen. Das Produkt ist im
Allgemeinen nicht hautreizend.

Nach Augenkontakt: Augen bei gedffnetem Lidspalt mindestens 15 Minuten

mit reichlich fliessendem Wasser spilen. Kontaktlinsen
entfernen. Bei anhaltender Reizung Augenarzt
hinzuziehen.

Nach Verschlucken: Mund mit Wasser ausspllen und Wasser trinken lassen.
Kein Erbrechen herbeiftihren. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt oder Tox Info Suisse (145) anrufen.

Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Augenkontakt verursacht Reizung (Rotung, Brennen, Tranenfluss).

Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatisch behandeln.
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5. Massnahmen zur Brandbekdampfung

5.1 Loéschmittel
Geeignet: Wasserspruhstrahl, Loschpulver, Schaum, Kohlendioxid

(CO,); Léschmassnahmen auf die Umgebung
abstimmen

Ungeeignet: Wasser im Vollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Das Produkt ist eine wassrige Zubereitung und nicht entztindbar. Im Brandfall kbnnen Kohlenmonoxid und
Kohlendioxid entstehen.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
Umluftunabhéngiges Atemschutzgerat und Schutzkleidung tragen. Geféhrdete Behélter mit
Wasserspruhstrahl kithlen. Loschwasser nicht in die Kanalisation, das Erdreich oder Gewdasser gelangen
lassen.

6. Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende

Verfahren
Fur ausreichende Liiftung sorgen. Berihrung mit den Augen vermeiden. Rutschgefahr durch ausgelaufenes
Produkt.

6.2 Umweltschutzmassnahmen
Nicht unverdiinnt oder in grosseren Mengen in die Kanalisation, Gewéasser oder das Erdreich gelangen
lassen. Mit viel Wasser verdiinnen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen, in geeignete,
verschlossene Behélter fullen und vorschriftsméssig entsorgen. Restmengen mit Wasser nachreinigen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Schutzausriistung siehe Abschnitt 8, Entsorgung siehe Abschnitt 13.

7. Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung
Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten. Beriihrung mit den Augen vermeiden. Bei der Arbeit nicht
essen, trinken oder rauchen. Nach der Arbeit Hande waschen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Behadlter dicht verschlossen an einem kiihlen, trockenen und gut belufteten Ort lagern. Vor Frost, Hitze und
direkter Sonneneinstrahlung schiitzen. Von Zindquellen, starken Oxidationsmitteln und Lebensmitteln
fernhalten. Fur Kinder unzugénglich aufbewahren.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Siehe Abschnitt 1.2. Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten.

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition | Persénliche Schutzausriistung

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Fur Glycerin (Nebel) besteht ein Arbeitsplatzgrenzwert (MAK-Werte Schweiz, Suva). Bei
bestimmungsgemasser Verwendung ist keine relevante Exposition zu erwarten.
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8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische Massnahmen: Fir ausreichende Luftung sorgen, besonders in
geschlossenen Raumen.

Augenschutz: Dicht schliessende Schutzbrille (EN 166)

Handschutz: Bei langerem oder gewerblichem Gebrauch

Schutzhandschuhe (EN 374), z.B. aus Naturkautschuk
(Latex) oder Nitrilkautschuk, Materialstarke = 0,5 mm.
Bestandigkeit vor dem Einsatz beim Handschuhhersteller

prifen.

Atemschutz: Bei bestimmungsgemasser Verwendung und guter
Luftung nicht erforderlich

Koérperschutz: Ubliche Arbeitskleidung

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flussig

Farbe: weiss

Geruch: charakteristisch

Geruchsschwelle: nicht bestimmt

pH-Wert: 6-8 (bei 20 °C)

Schmelzpunkt / Gefrierpunkt: keine Daten verfugbar

Siedebeginn und Siedebereich: ca. 100 °C (Wasser)

Entzundbarkeit: nicht entziindbar (wassrige Zubereitung)
Flammpunkt: nicht anwendbar (wéassrige Zubereitung)
Untere / obere Explosionsgrenze: nicht anwendbar

Zundtemperatur: keine Daten verfugbar
Zersetzungstemperatur: keine Daten verfiigbar

Dampfdruck / Dampfdichte: 23 hPa bei 20 °C (Wasser)

Dichte / relative Dichte: 1,01 g/cm? (bei 20 °C)

Loslichkeit: mit Wasser mischbar
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser: nicht bestimmt (Gemisch)

Viskositat: keine Daten verfiigbar
Partikeleigenschaften: nicht anwendbar (Flussigkeit)

9.2 Sonstige Angaben

Losemittelgehalt VOCV (CH) 0,92 % (Angabe Hersteller). Das Produkt ist nicht selbstentziindlich und nicht
explosionsgefahrlich.

10. Stabilitdt und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat: Bei bestimmungsgemasser Verwendung keine bekannt.

10.2 Chemische Stabilitat: Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen
stabil.

10.3 Mdaglichkeit geféhrlicher Reaktionen: Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen: Hitze, Frost, direkte Sonneneinstrahlung.

10.5 Unvertragliche Materialien: Starke Oxidationsmittel, starke S&uren und Laugen.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Bei sachgemasser Lagerung und Handhabung keine

bekannt. Im Brandfall siehe Abschnitt 5.
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11.

111

12.

13.

13.1

14.

Toxikologische Angaben

Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat:

Atz-/Reizwirkung auf die Haut:
Schwere Augenschéadigung/-reizung:
Sensibilisierung der Atemwege/Haut:

Keimzellmutagenitat, Karzinogenitat,
Reproduktionstoxizitét:

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalig /
wiederholt):

Aspirationsgefahr:

Endokrinschéadliche Eigenschaften:

Umweltbezogene Angaben
12.1 Toxizitat:

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit:
12.3 Bioakkumulationspotenzial:
12.4 Mobilitat im Boden:

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-
Beurteilung:

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften:

12.7 Andere schadliche Wirkungen:

Hinweise zur Entsorgung

Verfahren der Abfallbehandlung

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfiillt. Glycerin: LD50 oral
(Ratte) 12'600 mg/kg.

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfllt.
Verursacht schwere Augenreizung
(Berechnungsmethode).

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Keine Inhaltsstoffe mit endokrinschadlichen
Eigenschaften (Angabe Hersteller).

Keine Prifdaten zum Gemisch. Das Gemisch ist nicht als
umweltgefahrlich eingestuft.

Keine Daten fiir das Gemisch verfligbar.

Keine Daten fiir das Gemisch verfligbar.

Keine Daten fiir das Gemisch verfiigbar.

Nach Angaben des Herstellers keine PBT- oder vPvB-
Stoffe enthalten.

Keine Inhaltsstoffe mit endokrinschadlichen
Eigenschaften (Angabe Hersteller).

Nicht unverdinnt oder in grossen Mengen in Gewasser,
Kanalisation oder Erdreich gelangen lassen.

Produktreste unter Beachtung der Verordnung tber den Verkehr mit Abféllen (VeVA) sowie der kantonalen
und kommunalen Vorschriften entsorgen. Kleinmengen aus dem Haushalt kénnen an Verkaufsstellen oder
Sammelstellen fir Sonderabfalle abgegeben werden. Nicht mit dem Hausmill entsorgen und nicht in die
Kanalisation gelangen lassen. Der Abfallcode ist in Absprache mit dem Entsorger festzulegen.
Verunreinigte Verpackungen: Vollstandig entleerte Verpackungen dem Recycling zufuihren; nicht entleerte

Verpackungen wie das Produkt entsorgen.

Angaben zum Transport
14.1 UN-Nummer:

14.2 Ordnungsgemasse Versandbezeichnung:

14.3 Transportgefahrenklassen:
14.4 Verpackungsgruppe:

entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
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14.5 Umweltgefahren: keine im Sinne der Transportvorschriften
14.6 Besondere Vorsichtsmassnahmen fir den keine
Verwender:
ADR/SDR, RID, IMDG, IATA: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
15. Rechtsvorschriften

15.1

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz | spezifische Rechtsvorschriften fir

den Stoff oder das Gemisch

15.2

16.

16.1

16.2

16.3

Schweiz: Chemikaliengesetz (ChemG, SR 813.1),
Chemikalienverordnung (ChemV, SR 813.11),
Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRY,

SR 814.81)

EU: Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

VOC-Gehalt (VOCV, SR 814.018): 0,92 % (Angabe Hersteller)

Klassierung wassergefahrdender Flissigkeiten Klasse B (Angabe Hersteller)

(Schweiz):

Jugendarbeits- und Mutterschutz: Die Verordnung des WBF Uber gefahrliche Arbeiten fir

Jugendliche (SR 822.115.2) und die
Mutterschutzverordnung (SR 822.111.52) sind nicht
zutreffend.

Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir dieses Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

Sonstige Angaben

Wortlaut der H-Séatze aus Abschnitt 3

H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.

Abkiirzungen und Akronyme

ADR/SDR: Europdisches bzw. Schweizer Ubereinkommen uiber die Beférderung geféhrlicher Giiter auf der Strasse -
CAS: Chemical Abstracts Service - CLP: Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 - IATA/IMDG: Vorschriften Luft- bzw.
Seetransport - MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration (Suva) - PBT: persistent, bioakkumulierbar, toxisch - vPvB:
sehr persistent, sehr bioakkumulierbar - UFI: eindeutiger Rezepturidentifikator - VeVA: Verordnung Uber den Verkehr mit
Abféllen - VOCV: Verordnung uber die Lenkungsabgabe auf fliichtigen organischen Verbindungen

Einstufungsverfahren, Quellen und Anderungen

Einstufung durch den Inverkehrbringer nach den Berechnungsmethoden der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008, Anhang I, auf Grundlage der vom Hersteller angegebenen Zusammensetzung (Abschnitt 3).
Physikalische Gefahren: auf Grundlage der Zusammensetzung (wassrige Zubereitung, nicht entziindbar).
Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde auf Grundlage der Angaben des Herstellers (Sicherheitsdatenblatt vom
12.09.2025) erstellt und an die Schweizer Anforderungen angepasst. Die Einstufung wurde nachgepriift
und bestatigt.

Erstellt am 12.09.2025 (Sicherheitsdatenblatt des Herstellers). Version 2, iberarbeitet am 28.10.2026:
Kopfzeile mit Logo, Erstellungs- und Uberarbeitungsdatum.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und den Angaben des
Herstellers. Sie stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéaltnis.
Fir zusétzliche Informationen wenden Sie sich bitte an: 21CARS Switzerland GmbH, Grossmattstrasse 22, 4334 Sisseln,
info@21cars.ch.



